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Fraise à vis sans fin pour les silos de 2,5 à 9,0 m de diamètre

•	 adaptation rapide pour différents diamètres de silos
•	 déménager simple sans outils
•	 hauteur minimale d‘installation (60 cm)
•	 fraise à vis sans fin en acier chromé (V2A)
•	 compensation de niveau simple et efficace
•	 toute la surface du fourrage est roulée
•	 vitesse d‘avancement variable
•	 arrêt d‘urgence avec cable (norme européenne)

déplacement de la fraise 
en toute simplicité
Les désileuses HUBER peuvent être 
repliées de manière compacte. 
Les changements de silos sont réali-
sables par une seul personne.

roue de guidage
conducteur de courant

roue de nivelage

rouleau d‘appui et 
retassement du maïs

arrêt d‘urgence
(sécurité)

rouleau d‘entraînement

racleur mural et  
brosse de nettoyage
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HUBER Silobau & Kunststoffwerk AG
Gewerbestrasse 3 

5426 Lengnau

Telefon 056 266 40 80
Fax 056 266 40 81

info@huber-lengnau.ch
www.huber-lengnau.ch



Fraise à chaîne pour les silos de 3,0 à 9,0 m de diamètre

•	 chaîne à maillons en acier à 
lame résistante à l‘usure

•	 entraînement à faible mainte-
nance

•	 s‘adapte à un mur de silo non 
circulaire

•	 hauteur minimale d‘installation 
(80 cm)

•	 résistant au gel, même à basse 
température

•	 avec racleur mural et brosse de 
nettoyage

Boîtier avec système de contrôle moderne

•	 boîtier de commande avec écran tactile
•	 programme de démarrage à commande automatique (ménageant à la 

fois l‘alimentation et la machine)
•	 connection avec une alimentation automatisée possible

Éléments de la chaîne :
1.	 La lame coupe le fourrage trop 

long et empêche l‘herbe de se 
coincer

2.	 Les tiges favorisent le transport 
de matériel

3.	 Les godets pour le transport 
du maïs (disponible en option)
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pour l‘herbe
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•	 développé et fabriqué à Lengnau AG
•	 unité compacte, installation facile, résistant aux intempéries
•	 une faible consommation d‘énergie
•	 pas d‘usure de la soufflerie due à l‘ensilage, la structure de l‘aliment 

reste intacte
•	 l‘ensilage humide n‘est pas écrasé et aucune eau n‘est libérée, donc pas 

de collage dans les tubes de transport
•	 construction transparente en polyester (résistant à l‘usure avec une 

adhérence minimale)
•	 à l‘aide d‘un silencieux à la sortie ont peut réduire les nuisances sonores
•	 l‘air froid du turbo peut être conduit à l‘extérieur (climat d‘écurie)
•	 grâce à un dispositif de dérivation intermédiaire, un turbo-cyclone peut 

desservir plusieurs désileuses
•	 grande roue cellulaire Ø 380 mm

Le turbo cyclone est disponible 
dans les puissance suivantes :
7,5 kW / 11,0 kW / 15,0 kW
La longueur des tubes de trans-
port est possible jusqu‘à 120 
mètres

Le silencieux est monté sur la 
sortie d‘air et peut réduire le 
niveau de bruit jusqu‘à 20 dB.

Les tubes de transport sont sou-
tenus par des câbles pour main-
tenir la rigidité.

 turbo cyclone

air d‘échap-
pement

roue cellulaire
sortie du fourrage

arrivée du fourrage

HUBER Silobau & Kunststoffwerk AG
Gewerbestrasse 3 

5426 Lengnau

Telefon 056 266 40 80
Fax 056 266 40 81

info@huber-lengnau.ch
www.huber-lengnau.ch

HUBER Silobau & Kunststoffwerk AG
Gewerbestrasse 3
CH- 5426 Lengnau

Telefon +41 56 266 40 80
Fax +41 56 266 40 81

info@huber-lengnau.ch
www.huber-lengnau.ch

HUBER Silobau & Kunststoffwerk AG
Gewerbestrasse 3 

5426 Lengnau

Telefon 056 266 40 80
Fax 056 266 40 81

info@huber-lengnau.ch
www.huber-lengnau.ch


